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Actualmente, o DL nº. 118-A/2010 (que veio complementar e alterar o inicial DL nº. 363/2007 de 2 de Novembro, rege 
a implementação de unidades de microprodução e define que os potenciais produtores de electricidade podem ser 
todas as entidades que disponham de um contrato de compra de electricidade em baixa tensão. 
A remuneração da microprodução continua a ser efectuada de duas formas relativas aos dois regimes existentes: 
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�� remuneração tem como base a tarifa de referência que vigorar à data em que o processo de registo se considera 
concluído, desde que obtenha o respectivo certificado de exploração nos termos e prazo previstos no presente 
decreto-lei. 
No entanto, os produtores deverão cumprir os seguintes requisitos: 

·  Possuir um sistema solar térmico com um mínimo de 2 m² de área de colector (ou outros meios também 
previstos na Lei, por exemplo, caldeira a biomassa). No caso de condomínios, estes deverão realizar 
auditoria energética ao edifício; 

·  A potência de ligação deverá ser inferior a metade da potência contratada, não podendo ultrapassar 3.68kW  
ou, em caso de condomínios, 11.04 kW; 

 
Regime geral 
O valor da remuneração pela energia vendida pelo produtor é igual ao valor pago pela energia comprada. 
 

Microgeração – Enquadramento Legal 

Microgeração – Processo 

O processo é simples e segue os seguintes passos: 
·  Pré registo no www.renovaveisnahora.pt; 
·  Após aceitação do pedido, Pagamento da taxa para obtenção do registo; 
·  Após obtenção do registo, Instalação do sistema e pedido de inspecção no prazo máximo de 120 dias; 
·  Inspecção do sistema; 
·  Celebração de Contrato com o fornecedor; 
·  Ligação do sistema à Rede. 

Microgeração – Tipologia dos sistemas 

O objectivo dos sistemas instalados é a produção, e venda, de energia eléctrica. 
A produção de energia é efectuada, normalmente, recorrendo a duas tecnologias de painéis fotovoltaícos: Cristalinos 
e Amorfos. 
A diferença entre os cristalinos e os amorfos, é que estes (apesar de menos afectados pela temperatura e de 
produzirem mais com luz difusa) têm menos eficiência logo necessitam de mais área para produzir a mesma 
potência. No entanto, como se pode verificar, o investimento para o sistema por eles composto é bem mais barato. 
O tipo cristalino tem duas alternativas CRISTALINO e HPC. As diferenças entre os painéis cristalinos, é que o HPC é 
mais eficiente (18%) logo necessita de menos área de instalação para produzir a mesma potência.  
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Microgeração – Benefícios Fiscais 

Actualmente, e para além do IVA aplicável ser de 13%, os benefícios são de 30% do investimento até um limite de 
795 Euro e isenção de tributação dos rendimentos da microgeração (em sede de IRS) até ao limite de 5.000 Euro por 
ano. 

Qualquer que seja o tipo, a Marca dos painéis é SUNSET (o fabricante europeu mais antigo de painéis). 
Os painéis têm comprovada eficiência (ao longo de décadas) em instalações deste tipo e cumprem os mais rigorosos 
padrões de qualidade alemã. 
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  VALOR com painel Equipamentos 

KwP Tipo de Instalação Cristalino HPC Amorfo Painel  Área de painéis Inversor 

4.300 FDMA - Telhado Plano 17.890,62 19.069,90   SUNSET Cristalino                
SUNSET HPC 

30m²                                     
25m² SUNSET SUN3Grid 4000 

3.800 FDMA - Telhado Plano 16.440,99 17.407,57 13.745,53 
SUNSET Cristalino                          

SUNSET HPC                                  
SUNSET AMORFO 

30m²                                    
25m²                                      
57m² 

SUNSET SUN3Grid 4000 

3.400 FDMA - Telhado Plano 15.130,58 15.927,20 12.718,86 
SUNSET Cristalino                          

SUNSET HPC              
SUNSET AMORFO 

24m²                                   
19m²                                       
51m² 

Sunny Boy 3300 TL HC 

2.300 FDMA - Telhado Plano 11.440,59 11.990,47   SUNSET Cristalino                          
SUNSET HPC 

16m²                                      
13m² Sunny Boy 2100 TL 

1.700 FDMA - Telhado Plano 9.184,92 9.437,44   SUNSET Cristalino                          
SUNSET HPC 

12m²                                       
9m² Sunny Boy 1701 

 
 

Paineis Cristalinos - Produção Anual - 5.300 kWh  Paineis Amorfos - Produção Anual - 5.300 kWh 

Anos de 
Instalação  

Tarifa por 
kWh 

Venda 
[Euro] 

Saldo 
[Euro]  

Anos de 
Instalação  

Tarifa por 
kWh 

Venda 
[Euro] 

Saldo 
[Euro] 

0 0,40 2.120 -16.440  0 0,40 2.120 -13.745 

1 0,40 2.120 -14.320  1 0,40 2.120 -11.625 

2 0,40 2.120 -12.201  2 0,40 2.120 -9.506 

3 0,40 2.120 -10.081  3 0,40 2.120 -7.386 

4 0,40 2.120 -7.961  4 0,40 2.120 -5.266 

5 0,40 2.120 -5.842  5 0,40 2.120 -3.147 

6 0,40 2.120 -3.722  6 0,40 2.120 -1.027 

7 0,40 2.120 -1.602  7 0,40 2.120 1.093 

8 0,24 1.272 517  8 0,24 1.272 3.212 

9 0,24 1.272 1.789  9 0,24 1.272 4.484 

10 0,24 1.272 3.061  10 0,24 1.272 5.756 

11 0,24 1.272 4.333  11 0,24 1.272 7.028 

12 0,24 1.272 5.605  12 0,24 1.272 8.300 

13 0,24 1.272 6.876  13 0,24 1.272 9.571 

14 0,24 1.272 8.148  14 0,24 1.272 10.843 

15 
Regime 
Geral      15 

Regime 
Geral      

 

Microgeração – Sistemas “CHAVE NA MÃO” 

Incluído: 
- Painéis fotovoltaícos; 
- Inversor; 
- Estrutura de suporte em alumínio; 
- Contador de venda; 
- Caixa P100 e KVO; 
- Quadros de protecção; 
- Cabo ao contador (até 100m de distância); 
- Transporte; 
- Instalação. 
 

NÃO Incluído: 
- IVA à Taxa legal em vigor; 
- Eventuais ligações extraordinárias à rede; 
- Obras de alvenaria para alojamento dos equipamentos; 
- Obras de alvenaria para passagem de cabos. 
 

Nota: 
- Estas são configurações tipo, no entanto, outras podem ser 
desenhadas mediante as necessidades do cliente 


